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PROMARK-T2000 - AKTUALISIEREN DER FIRMWARE

Neue Firmware wird herausgegeben, um neue Funktionen
hinzuzufugen oder um Probleme mit bestehenden Funktionen zu
beheben. Es wird empfohlen, immer die neueste Firmware zu
verwenden, um die Funkfionalitaf und Benutzerfreundlichkeit des
Druckers zu verbessern.

Prifen der Firmware-Version

Prifen Sie vor dem Upgrade die Firmware-Version des Gerdats.

1 Drucken Sie die Taste
(Settings].

Verwenden Sie die [a] oder [w], um
"Andere” zu wahlen und dricken Sie [Enfer].

Einstellungen

Druck anpassen
Einstellungen
Andere v

Verwenden Sie [a] oder [w], um “Gerdteinfo”
zu wahlen, und dricken Sie dann [Enter]

Andere
Zahler A
Sprache
v

l|_ Prufen Sie die Version der Firmware.

| POSITION EINZELHEITEN |
SIN: Seriennummer des Druckers
Main : Die Firmware-Version des Oruckers
Font : Schriftartversion
Bluetooth : Bluefooth-Version
BD Address : Bluefooth-Adresse
Gerateinfo

S/N XXX XXXXXXX
Main :Ver XX.XX

Font :Ver.XX.XX v

5 Driucken Sie
[Shiftl+[Canc].

« Sie kehren zum Zeicheneingabebildschirm zurick.

Aktualisieren der Firmware

& wicHTIG

o Vorbereiten der Aktualisierung der Firmware.
- Laden Sie die neueste Firmware von unserer Website
herunter (hitps://2000 partex de)

- Sichern Sie alle im Speicher des Gerdfs gespeicherten
Daten fur den Fall, dass die Firmware-Aktualisierung
nicht karrekt durchgefuhrt wird, usw.

o Verwenden Sie den Netzadapter, wenn Sie die Firmware
akfualisieren.

o Sie konnen nicht mehrere Drucker gleichzeitig akfualisieren.
Es sollte jeweils nur ein Drucker angeschlossen sein.

e Sie missen auf dem PC angemeldet sein.

Schlief3en Sie den Netzadapter
an den Drucker an (Seite 14 im Bedienungsanleifung).

Schlief3en Sie den Drucker uber
das USB-Kabel an den PC an.

Schalten Sie den Drucker ein
(Seife 16 im Bedienungsanleitung).

ll- Dricken Sie die Taste
[Seftings].

Verwenden Sie [a] oder [ ¥], um “Andere” zu
wahlen, und dricken Sie dann [Enter]

Einstellungen
Druck anpassen A
Einstellungen
Andere v
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Verwenden Sie [a] oder [¥], um “Firmware
Update” zu wahlen und driicken Sie [Enter].

Andere
Sprache A
Gerateinfo

Firmware Updatel\4

Verwenden Sie [a] oder [w], um “Ja" zu
wdhlen und dricken Sie [Enfer]

Firmware update

Nein

Updaten Sie die
Firmware mit einem
PC.

e Wenn Sie "Ja" wahlen, befindet sich der Drucker in einem
Zustand, in dem er bereit isf, die Firmware-Update-Datei
zu empfangen.

[E]Hinw

o Wenn Sie den Standby-Zustand beenden mochten,
schalten Sie den Drucker aus.

Fuhren Sie die Firmware-Update-Datel
(exe) auf lhrem PC aus,

e Zum Ausfuhren der exe-Datei sind moglicherweise
Administraforrechte erforderlich.

o Nachdem Sie die aktuelle Firmware-Version und die
Version des Updaters uberpruft haben, klicken Sie auf
[Send/Senden].

o Wenn die Aktualisierung abgeschlossen isf, schaltef sich
der Drucker automatisch aus.
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e Fuhren Sie wahrend des Firmware-Updafes keine der
folgenden Aktfionen aus:

- schalfen Sie den Strom nichf aus,

- frennen Sie das USB-Kabel nicht ab,

- verwenden Sie keine Teile des Druckers,

- Senden Sie keine Daten aus einer Anwendung oder einem
Druckertreiber an den Drucker

- Schalfen Sie den PC nichf in den Ruhezustand bzw. lassen Sie
nicht zu, dass er in den Ruhezustand tibergeht (die
Aktualisierung wird moglicherweise nicht korrekt ausgefuhrt,
wenn der PC in den Ruhezustand tbergeht).

e Wenn eine der folgenden Sifuafionen eintritt, wurde die
Aktualisierung moglicherweise nicht korrekt durchgefuhrt
(prifen Sie die Version der Firmware Ihres Gerdtes):

- Die Akfualisierung kann durch einen Stromausfall usw.
unterbrachen worden sein,

- Das Dialogfeld “Firmware-Akfualisierung abgeschlossen”
erscheint nicht mindestens 20 Minuten nach Beginn der
Aktualisierung.

Nachdem Sie sich vergewisserf haben, dass die
Aktualisierung abgeschlossen ist, schlieflen Sie den
Bildschirm der Firmware-Aktualisierungsdatei

e Damit wird die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.
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